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B422020.211.f01 DOORVALBEVEILIGING, ALUMINIUM KOKERPROFIELSYSTEEM
versie: 101.+   datum: 05-10-2011

 1 Fabrikaat: Hermeta Metaalwaren B.V.
 2 Type: doorvalbeveiliging
  #
  \kokerprofiel 28x28x3,5 mm, montage in de dag.
  \kokerprofiel 28x28x3,5 mm, montage op de dag.
 3 #
  \Materiaal: aluminiumlegering.
 4 #
  \Oppervlaktebehandeling: mat naturel geanodiseerd.
  \Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
  \Oppervlaktebehandeling.....
 5 #
  \Kleur (RAL): 9010, wit. \Kleur.....
  OPMERKING: andere kleuren op aanvraag.
 6 #
  \Lengte koker (mm): .....
  \Lengte koker.....
  OPMERKING: maximaal 2.000 mm zonder ondersteuning;
  maximaal 3.000 mm met ondersteuning.
 7 #
  \Belasting (NEN 6702+a08) (kN/m1): 0,5.
  \Belasting.....
 8 #
  \.....
 9 #
  \Toebehoren:
10 #
  \- eindsteun 3675, voor montage in de dag.
  \- eindsteun 3670, voor montage op de dag.
11 #
  \- middensteun 3679, voor montage op het
    kozijn/metselwerk.
12 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
13 #
  \.....

Doorvalbeveiliging, aluminium


